
Ф295.Г М9025 
Фасад глухой

В Ы С О Т А Ш И Р И Н А

ФАСАД ПРЯМОЙ (ГЛУХОЙ)

ФАСАД ПОД СТЕКЛО / РЕШЁТКУ / ВИТРАЖ

216…2300

396…2300

296…1000

296…1000

НАКЛАДКА НА ЯЩИК 140…215 296…1000

Варианты  
исполнения 
фасада

Технические 
возможности 
исполнения

Ф295. Г+ДТ М9002 
Фасад глухой с древесным тиснением

*  Фасад под стекло с деколью выборка под штапик не делается.

Стандарт 
/ Эскиз

Расположение тех. 
отверстий под петли

19 2

Толщина фасада 
(МДФ), мм:

Радиус фрезы  
по торцу, мм:

Выборка под 
стекло/решётку

h 4x8 / h 8x8 /
под штапик*



35
Ф295 Фасад  

с фрезеровкой по пласти

Ф295.В 
Фасад под витраж

Ф295.В
Фасад под решетку

Ф295.В 
Фасад под стекло

Ф295.Я 
Накладка на ящик

Чертеж разреза 
фрезеровки

Чертёж установки 
выравнивателя

Виды торцов

R2

R2

R2

R1

6

20
2.5

На фасадах с высотой более 1000 мм,  
необходимо устанавливать выравниватель. 

По желанию заказчика, с обратной стороны 
выполняется фрезеровка  под установку 

выравнивателя. 


